Wenn Sie so selten WACKER
tanken wie nie zuvor ... & NEUSON




... wenn Sie fiir mehr Kraft deutlich
weniger Kraftstoff brauchen ...

Leisten viel, verbrauchen wenig:
Die neuen Bagger der 6- bis 10-t-Klasse.

Unsere neuen Bagger der 6- bis 10-
Tonnen-Klasse Uberzeugen durch ihren
extrem sparsamen Verbrauch. Und
so wurden alle vier Modelle mit dem Eco- e 30 %
Siegel ausgezeichnet. Gleichzeitig sind { mehr Produktivitét!
sie auf Hochleistung getrimmt und gehdren *
, : 99 9 Bis zu 20 %
im Bereich der Grab- und Losbrech- ¥ weniger Verbrauch!
krafte zu den Besten ihrer Klasse.
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... wenn Sie lhren gesamten
Arbeitsbereich bestens
im Blick haben ...

Sicheres und genaues Arbeiten beginnt mit einer guten
Sicht auf den Arbeitsbereich — und die ist bei unseren
neuen 6- bis 10-Tonnen-Baggern immer inklusive. Ein wich-
tiger Punkt dabei: Der Ausleger wurde nach rechts versetzt —
fur noch bessere Sicht auf den Arbeitsbereich. AuBerdem
haben wir die Motorhaubenform optimiert, damit Sie jeder-
zeit alles im Blick haben — vor allem auch nach rechts. Ein
weiteres Plus an Sicherheit und Effizienz!
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... wenn Sie zum Arbeiten
lhre Wohlfuhlzone betreten ...

... wenn Sie auch auf engstem
Raum souveran agieren ...
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Hoher Komfort fur den Fahrer ist entscheidend fur die
Produktivitat. Was Sie in den Kabinen an Ausstattungs-
maoglichkeiten finden, wird Sie begeistern. Je nach Modell
sind das beispielsweise ein groBes Display, ein bediener-
freundliches Jog Dial, eine Ruckfahrkamera, ein luftgefederter
Komfortsitz mit Sitzheizung oder eine leistungsstarke
Klimaautomatik. Stellen Sie sich die Kabine einfach ganz
nach lhren individuellen Anforderungen zusammen!

Dass sich hohe Leistung und kompakte Bauweise nicht ausschlieen,
beweisen unsere neuen 6- bis 10-Tonnen-Bagger eindrucksvoll. Durch die
intelligente Komponentenanordnung sind die AuBenmaBe sehr gering, so
kommen die Maschinen praktisch in jeden Winkel. Und die extrem niedrige
Maschinenhthe macht jeden Transport sowie das Ein- und Aussteigen sicher,
einfach und unkompliziert. Dartiber hinaus sorgt der niedrige Schwerpunkt
fUr eine gute Standsicherheit. Und der fUr alle Modelle verfigbare Verstellaus-
leger ermdglicht Ihnen einen gréBeren Aktionsradius auf engstem Raum.



... dann wissen Sie, dass lhre

Entscheidung richtig war.
Die neuen Bagger der 6- bis 10-Tonnen-Klasse.




Maslos bei der Leistung. Sparsam im Verbrauch.

Die hohe Produktivitat unserer neuen 6- bis 10-Tonnen-Bagger ist einzig-
artig. Dazu kommt ihr konkurrenzlos niedriger Kraftstoffverbrauch: Mit
jedem der vier Modelle werden Sie so selten tanken wie nie zuvor. Merken
Sie sich sich also gut, wo der Tankdeckel ist — Sie kdnnten es sonst tber

die langen Arbeitsintervalle vergessen.
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all it~ Takes
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ETES ETSO0O EWLS EW100
ALLGEMEIN EINHEIT

Transportgewicht’ kg 5.800-6.900 8.350-9.960 6.470-7.995 9.241-9.696
o Betriebsgewicht kg 6.080-7.180 8.710-10.320 6.755-8.280 9.685-10.140
(I.I; Max. ReiBkraft (kurzer/langer Léffelstiel) | kN nach ISO 6015 28/25,1 46/41,5 28/25,1 41,9
(O] Max. Losbrechkraft kN nach ISO 6015 54,1 74 54,1 50,3
g ABMESSUNGEN EINHEIT
:' Max. Grabtiefe (kurzer Loffelstiel) mm 3.826/3.893" 4.325/4.379* 3.531/3.596* 4.000/3.940*
1]

Max. Grabtiefe (langer Loffelstiel) mm 4.126/4193* 4.625/4.679* 3.831/3.895* 4.300/4.240*
o
= Max. Ausschiitth6he (kurzer Loffelstiel) mm 3.912/4.664* 5.066/5.674 4.207/4.961* 5.160/5.930*
g Max. Ausschiitthohe (langer Loffelstiel) mm 4.094/4.898* 5.272/5.940 4.389/5.195* 5.350/6.200*
o MOTOR EINHEIT
zI Hersteller - Perkins Deutz Perkins Perkins
w iesel-
= 404D-22T (keine CID 29 Dl 404D-22T (keine
[ Abgasnachbehandlung)/ iklons e Abgasnachbehandlung)/
[11] Modell - 2 . N (Standard), DOC 404F-22T (Diesel- 854E
14 40.4F 2.2T (D'e.SEI mit Dieselpartikelfilter o e

partikelfilter optional) (Option) partikelfilter optional)

Hubraum cm?® 2.216 2.925 2.216 3.387

Motorleistung nach ISO kW 36,2/39,5 55 36,2/45,0 86

Kraftstoff-Tankvolumen I 85 85 85 170

* mit Verstellausleger

Erfahren Sie mehr zu unseren

6- bis 10-Tonnen-Baggern.

www.wackerneuson.com/6-10t h
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