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Diese Gründe sprechen für Vibrationsplatten  
von Wacker Neuson.

3. Ihre Anforderungen im Fokus! Mit der kompletten  
Auswahl an Verdichtungsgeräten.
Das umfangreiche Sortiment an Vibrationsplatten ist nicht nur 
optimal auf Ihre unterschiedlichen Einsatzbereiche abgestimmt, 
sondern auch vorbildlich in der Wartung. Gerne beraten wir Sie, 
welches Produkt und Zubehör das richtige für Ihr Projekt ist – 
und helfen Ihnen bei der Finanzierung.

Wacker Neuson – all it takes!
Wir bieten Produkte und Dienstleistungen, die Ihren hohen  
Anforderungen und vielfältigen Einsätzen gerecht werden.  
Wacker Neuson steht für Zuverlässigkeit. Das gilt selbst- 
verständlich auch für unsere große Bandbreite an Vibrations- 
platten. Für Ihren Erfolg geben wir täglich unser Bestes. 
Und das mit voller Leidenschaft für unsere Aufgaben.

1. Kompromisslose Wirtschaftlichkeit! Mit Innovationen 
für optimale Verdichtungsleistung.
Große Leistung, kleiner Verbrauch. Kein Bauteil zu viel. Dafür 
voller Einfälle und Technologien, die Ihnen die Bedienung und 
Arbeit leichter machen. Diese Kombination finden Sie nur bei 
Vibrationsplatten und Grabenwalzen von Wacker Neuson.

 
2. Zuverlässiger Betrieb! Mit bewährter Qualität der  
Verdichtungsspezialisten.
Abladen. Anschalten. Loslegen. Und dann gleich weiter zum 
nächsten Projekt. Sie können es sich nicht leisten, stehen zu 
bleiben. Deswegen laufen unsere Vibrationsplatten zuverlässig 
so lange, wie Sie es brauchen – unterstützt von unserem erst-
klassigen Service.

Punktgenau verdichtet
Mit Compatec wird Ihnen angezeigt, 
wann mit dem jeweiligen Gerät keine 
weitere Verdichtung mehr nötig ist.  
Überverdichtung und Überlast werden  
so vermieden.

Diesel- oder Benzinantrieb
Hohe Leistungsreserven und lange  
Lebensdauer zeichnen die Motoren  
aller Modelle aus. Viele Modelle sind 
wahlweise mit Benzin- oder Diesel- 
antrieb erhältlich.

Niedrige Hand-Arm-Vibrationen
Besonders beim Dauereinsatz sind nied- 
rige Hand-Arm-Vibrationen (HAV) essen- 
ziell. Fast alle reversierbaren Vibrations-
platten von Wacker Neuson sind ohne 
zeitliche Beschränkung einsetzbar, teil-
weise sogar ohne Dokumentationspflicht.

Verdichtungskompetenz bis ins Detail.

Alle Vibrationsplatten im Überblick.

DPU130r

130 kN
> Seite 14

DPU110r

110 kN

DPU110

110 kN

DPU90

90 kN

DPU80r

80 kN

Transport im Handumdrehen
Ob auf der Baustelle oder im Fahrzeug: 
Durchdachte Details machen den Trans-
port der Vibrationsplatten komfor tabel 
und einfach.

Ferngesteuerte Bedienung
Die Modelle DPU80r, DPU110r und 
DPU130r bedienen Sie komfortabel  
und sicher per Infrarot-Fernsteuerung. 
Mehr dazu auf den Seiten 13 und 15.

Besonders wirtschaftliche und um- 
weltfreundliche Produkte zeichnet  
Wacker Neuson mit dem ECO-Siegel aus, 
darunter die Vibrationsplatte DPU130r.

DPU3750

37 kN

DPU3050

30 kN

DPU2550

25 kN

WPU1550

15 kN

DPS3060

30 kN

DPS1850

18 kN

WP1540

15 kN

VP2050

20 kN

VP1550

15 kN

VP1340

13 kN

VP1135

11 kN

VP1030

10 kN

WP1550

15 kN

> Seite 10

> Seite 05> Seite 05> Seite 04

DPU80

80 kN
> Seite 10

DPU6555

65 kN

DPU5545

55 kN

DPU4545

45 kN

DPU4045

40 kN
> Seite 08

> Seite 06

Vorwärtslaufend:

Mittelschwer und 
reversierbar:

Schwer und reversierbar 
sowie ferngesteuert: 

Leicht und reversierbar:



Leicht zu manövrieren und äußerst wendig – mit den  
kleinen vorwärtslaufenden Vibrationsplatten erreichen  
Sie mühelos jede Engstelle.

Vorwärtslaufende  
Vibrationsplatten

Überzeugt mit Allrounder- 
Qualitäten bei kleinen  
Flächen und Nischen,  
Mischböden sowie Ver- 
bundsteinpflaster, Asphalt-,  
Pflaster- sowie Boden- 
verdichtung

Ideal für den Dauer- 
einsatz bei Asphalt- und 
Pflasterverdichtung, zur 
Bearbeitung von Deck-  
und Tragschichten sowie  
auf verschiedene Boden- 
bedingungen anpassbar.

WP-Reihe
•  Mehr Stabilität durch optimierten Rahmen und Griffpunkte  

für seitliche Bedienung
•  Grundplatte aus sehr verschleißfestem Material mit hoher  

Oberflächenqualität für perfekt verdichteten Asphalt
•  2 Arbeitsbreiten verfügbar (400 mm und 500 mm)
•  Benzinmotor mit geringen Abgasemissionen 
•  Optional: 11-l-Wassertank mit großer Öffnung für einfache Befüllung

DPS1850 DPS1850 DPS1850 DPS3060

Basic Asphalt Vario

Leistung (kN) 18 18 18 30

Gewicht (kg) 111 128 112 128

Motorart   Dieselmotor    

VP1030 VP1135 VP1340 VP1550 VP2050

Leistung (kN) 10 11 13 15 20

Gewicht (kg) 50 60 75 85 100

Motorart   Benzinmotor  

WP1540 WP1550

Leistung (kN) 15 15

Gewicht (kg) 86 86

Motorart   Benzinmotor  

VP-Reihe
•  Wendig durch spezielle Form von Grundplatte und Rahmen
•  Grundplatte aus sehr verschleißfestem Material mit hoher  

Oberflächenqualität für perfekt verdichteten Asphalt
•  Schwenkbarer Führungsbügel, dadurch lässt sich das Gerät ziehen
•  Gewindelose und schnelle Montage der Pflastergleitvorrichtung
•  Längere Lebensdauer dank robustem Zylinderrollenlager und Keilriemenantrieb 
•  Einfacher Transport dank vier Transportgriffen, klappbarem Führungsbügel und stabiler Kranöse
•  Geringe Abgasemissionen des Benzinmotors
•  Optional: 9-l-Wassertank mit Berieselungsanlage

Zubehör für Asphalt- 
arbeiten: Wassertank  
mit Berieselungsanlage.

Spezieller Vario-Erreger ermöglicht das stufen- 
lose Verstellen der Zentrifugalkräfte, um die Verdich-
tungskraft individuell an den Boden anzupassen.

Hohe Mobilität auf der  
Baustelle: dank einem  
optional erhältlichen Radsatz. 

Praktisch bei Hanglage: Gerät 
lässt sich ziehen, da der Führungs-
bügel nach vorne schwenkbar ist.

Besonders gut geeignet  
zur Asphaltverdichtung  
sowie zur Pflaster- und  
Bodenverdichtung und  
den Wegebau.
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DPS-Reihe
•  Vario Modelle DPS1850Hv und DPS3060Hv: Verstellbare Zentrifugalkraft zur  

Anpassung der Verdichtungskraft an verschiedene Böden und Schütthöhen 
•  Asphaltspezialist DPS1850 Asphalt: mit Wassertank, Berieselungsset und  

Schutzrahmen. Ausstattung auch als Zubehör für DPS1850 Basic und  
DPS1850 Vario erhältlich

•  Pflasterspezialist DPS3060: hohe Flächenleistung, ruhiges Laufverhalten dank  
90-Hz-Frequenz, robuste Lager für lange Einsätze auf harten Untergründen



Sehr gut zu manövrieren: 
dank speziell geformter Grund-
platte der WPU1550.

Mehr Bedienkomfort durch Vor- und Rücklauf kombiniert mit kompakter 
Bauweise – das bieten Ihnen die kleinen reversierbaren Vibrationsplatten  
von Wacker Neuson.

Wirtschaftliche Lösung  
dank sehr überzeugendem  
Preis-Leistungs-Verhältnis.

DPU-Reihe
•  Handgriff-Dämpfung für ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten
•  Je nach Motorvariante Reversier- oder Elektrostart
•  Extrem wirtschaftlich und langlebig durch bruchfeste,  

verschleißarme Materialien
• Klappbare und versetzbare Kranöse
•  Grundplatte aus verschleißfestem Kugelgraphitguss garantiert  

eine lange Lebensdauer

Zur Verdichtung von  
Wegen, Gräben, in beengten 
Bereichen, bei Pflaster-  
oder Instandhaltungsarbeiten.

WPU1550
•  Kleinste und leichteste reversierbare Vibrationsplatte  

von Wacker Neuson
•  Solider Stahlrohrrahmen mit zusätzlichen Griffpunkten für seitliches 

Führen sowie erhöhten Schutz von Motor und Wassertank
•  Grundplatte aus hochwertigem Kugelgraphitguss:  

für einfaches Wenden auf Asphalt, ohne diesen aufzurauen
•  Stabile Transportwalze mit breiter Auflagefläche verhindert  

Spuren im frischen Asphalt
•  Berieselungssystem für optimale Wasserverteilung über die 

gesamte Breite der Grundplatte

Integrierter Radsatz:  
wartungsfrei und robust – auch 
bei härtesten Bedingungen.

Top-Speed-Version:  
für beste Flächenleistung  
beim Pflastersteineinbau.

Leichte reversierbare  
Vibrationsplatten

Perfekte Deichselbefesti- 
gung: selbstarretierend und  
absolut spielfrei.

Breiten von 40 bis 70 cm erhältlich
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WPU1550

Leistung (kN) 15 

Gewicht (kg) 96 – 110 

Motorart Benzinmotor

DPU2540 DPU2550 DPU2560 DPU3050 DPU3060 DPU3070 DPU3750 DPU3760

Leistung (kN) 25 25 25 30 30 30 37 37

Gewicht (kg) 145 – 160 166 171 166 – 206 190 – 215 160 240 – 265 256 – 274

Motorart   wahlweise Benzin- oder Dieselmotor  
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DPU-Reihe
• Erstklassige Verdichtungskraft
•  Handgriff-Dämpfung für ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten
•  Motoren mit hohen Leistungsreserven sorgen für lange Lebensdauer
•  Intelligente Funktionen wie Ölmangelabschaltung, selbst  

nachspannender Keilriemen, wartungsfreie Lichtmaschine
• Grundplatte aus verschleißfestem Kugelgraphitguss
•  Optionale Ausstattungen für Elektrostart-Modelle:  

Compatec, Betriebsstundenzähler, extra breite Anbauplatten,  
extra breiter Schutzrahmen für DPU6555

Bei Dauereinsatz können Sie sich auf die extrem hohe Verdichtungsleistung 
der mittelschweren reversierbaren Vibrationsplatten von Wacker Neuson 
verlassen. Hand-Arm-Vibrationswerte weit unterhalb des Auslösewerts 
sparen Aufwand für die Dokumentation von Arbeiten ein.

Verdichtungsanzeige Compatec: Sie zeigt an, wenn  
die maximale Verdichtung mit einem Gerät erreicht ist.  
Erhältlich für DPU4045, DPU4545, DPU5545, DPU6555.

Bewährt sich bei allen Einsatz- 
bereichen im Straßen- und Tiefbau. 
Rüttelt auch schweres Verbundstein-
pflaster ein und verdichtet selbst stark 
bindige Böden zuverlässig.

Für den professionellen Dauereinsatz, Verdichtung von Frost- und 
Tragschichten im Straßen-, Wege- und Parkplatzbau, Einrütteln  
von schwerem Verbundsteinpflaster dank der Frequenz 69 Hz sowie 
bei der Hinterfüllung von Gebäuden.

Mehr erfahren Sie auf:
www.wackerneuson.com/compatec

Ohne Umgreifen: Fahrtrichtungs- 
oder Geschwindigkeitswechsel 
durch Umlegen des Handgriffs.

In jedem Fall sicher: Wird der Füh-
rungsbügel losgelassen, bewegt sich 
das Gerät nur noch auf der Stelle.

Mittelschwere reversierbare  
Vibrationsplatten DPU4045 DPU4545 DPU5545 DPU6555

Leistung (kN) 40 45 55 65

Gewicht (kg) 322 – 368 394 – 419 391 – 439 464 – 510

Motorart Dieselmotor Dieselmotor wahlweise 
Benzin- oder 
Dieselmotor

Dieselmotor

Keine Dokumentationspflicht:
Hand-Arm-Vibrationen (HAV) liegen unter 2,5 m/s²  
dank schwingungsreduzierter Deichsel.

Niedrige  
Hand-Arm-Vibrationen

Gerätebedienung  
ohne zeitliche Einschränkung

Breiten von 40 bis 86 cm erhältlich

DPU6555:  

EXTRA BREITER 

SCHUTZ- 

RAHMEN
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Schwere reversierbare und  
ferngesteuerte Vibrationsplatten

DPU80 DPU80r DPU90 DPU110 DPU110r

Leistung (kN) 80 80 90 110 110

Gewicht (kg) 756 / 771 709 / 724 756 / 771 813 / 830 793 / 810

Arbeitsbreite (mm) 670 / 770 670 / 770 670 / 770 870 / 970 870 / 970

Die Modelle DPU80, DPU90 und DPU110 vervollständigen unser gut abge-
stuftes Sortiment. So steht Ihnen immer genau die Verdichtungsleistung zur 
Verfügung, die Sie benötigen. Und unabhängig, ob Sie sich für ein Modell 
mit Deichsel oder Fernsteuerung entscheiden: In puncto Bedienfreundlich-
keit überzeugen alle Geräte gleichermaßen.

Großer Luftfilter für lange Motor-
laufzeiten und Wartungsintervalle

Geringe Höhe, optimal für  
den Einsatz im Grabenverbau

Optional erhältlich: Maschinenschutz 
(Abschaltung bei Überverdichtung) oder 
Compatec (inklusive Maschinenschutz)

Große, gut zugängliche  
Verzurrösen und dadurch 
weniger Transportschäden

Übersichtliches Bedienpanel: elektronische 
Betriebsanzeigen und Konfigurationen z. B. für  
Überlastschutz, Diebstahlschutz-PIN sowie 
Fehlerspeicher.

Wassergekühlter Motor für deutlich 
reduzierte Lärmemissionen und eine 
sehr effiziente Motorkühlung.

Auf einen Blick: Die LED-Lampen der 
Verdichtungskontrolle Compatec zeigen 
Ihnen den Grad der Verdichtung an.

Haube einfach aufklappen,  
so sind alle Bedien- und  
Wartungspunkte gut erreichbar.

Großer, gut zugänglicher Kraft- 
stofftank mit sichtbarem Füllstand,  
ausreichend für ca. 4 Std. Dauerbetrieb 

Besserer Schutz von Deichsel 
und Haube beim Versetzen durch 
die um 90° gedrehte Transportöse

Robuste Haube aus Rohrrahmen und Stahlblechen, 
zweigeteilt und schwenkbar, langlebig sowie optimal 
ausgelegt für alle Wartungsarbeiten 

Offene Untermasse: leicht zu  
reinigen ohne Beschädigungs- 
gefahr für Hydraulikschläuche

Besonders geeignet für schwere,  
bindige Böden und im Grabenverbau – 
insbesondere für den Dauereinsatz.

MEHR DETAILS 
AUF SEITE 12 / 13
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Die Vibrationsplatten DPU80, DPU90 und DPU110 sind mit 
einem nahezu vibrationsfreien Führungsbügel ausgestattet.  
So unterschreiten diese Modelle den HAV-Wert 2,5 m/s²  
und derselbe Anwender darf damit zeitlich unbegrenzt 
arbeiten. Zudem entfällt die aufwändige Dokumentations-
pflicht (gemäß EU-Richtlinie 2002/44/EG). 

Der Richtungswechsel erfolgt intuitiv durch Vor- und 
Zurückbewegen des Führungsbügels. Das große Sicher-
heitsplus: Lässt der Bediener den Führungsbügel los, 
wechselt das Gerät automatisch in die Standrüttelung.

Jederzeit sicheres Arbeiten und auch bei Kurvenfahrten 
feinfühliges Steuern – das ermöglichen Ihnen die fernge-
steuerten Vibrationsplatten von Wacker Neuson. Zudem 
ist der Bediener durch den Abstand zum Verdichtungsgerät 
keinen mechanischen Belastungen wie Hand-Arm-Vibrationen 
ausgesetzt. Das Gleiche gilt für Staub-, Abgas- und Lärm-
emissionen. Wird der Sichtkontakt unterbrochen, schaltet 
sich das Gerät automatisch ab.

Einfaches Lösen der  
Deichselarretierung per Pedal.

Ideal bei Arbeiten im Grabenverbau: 
Schnellabsenkung der Deichsel per Fuß-
hebel und danach direkte Rück stellung 
auf die vorherige Bedien position.

 Die neue Komfort-Deichsel  Infrarot-Fernsteuerung

DPU80, DPU90, DPU110 DPU80r, DPU110r

Weitreichende Kontrolle: 
Ein Sendefeld von bis zu 20 m und einem Winkel  
von 45° bringt hohen Arbeitskomfort.

Intelligente Nahfelderkennung: 
Bei einem Sicherheitsabstand zwischen Bediener und  
Maschine von weniger als 2 m stoppt sie automatisch.

Hohe Sicherheit: 
Besteht kein Sichtkontakt zwischen Bediener und Verdich-
tungsgerät, bleibt es automatisch stehen.

Richtungswechsel bei gleichzeitigem Vorlauf:
für saubere Kurvenfahrten und hohe Flächenleistung.

2 m

Reichweite in m



Bringt eine Verdichtungsleistung wie eine 7-t-Walze 
und kann durch die hohe Wendigkeit auch auf verwinkelten 
Flächen eingesetzt werden.

Richtungswechsel bei gleichzeitigem 
Vorlauf: Wenn es um Kurvenfahrten geht, ist 
keine Vibrationsplatte besser als die DPU130r.

Tieflader überflüssig: Die DPU130r wiegt nur 1.200 kg 
und lässt sich auf einer Lkw-Ladefläche transportieren.

Jederzeit hervorragend 
zu lenken dank der geteilten 
Grundplatte und Untermasse.
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Die DPU130r ist die stärkste Vibrationsplatte auf dem Markt und übertrifft  
alle Erwartungen: So reicht sie in ihrer Verdichtungsleistung an die einer 
7-t-Walze heran. Und dank Fernsteuerung können Sie mit der DPU130r  
auch Stellen verdichten, die nur schwer zugänglich sind.

Schwere ferngesteuerte  
Vibrationsplatten

Bester Servicezugang –  
einfach Abdeckung aufklappen.

DPU130r

Leistung (kN) 130

Gewicht (kg) 1.185

Motorart Dieselmotor 

Bordcomputer für Komfort-Funktionen  
wie Diebstahlschutz oder umfangreiche Diagnose- 
möglichkeiten

Überlastsensor zum Schutz  
vor Beschädigung des Geräts

Hohe Sicherheit durch Infrarot- 
Fernsteuerung mit Nahfelderkennung  
und automatischer Abschaltung bei  
Sichtkontaktverlust

Große, gut zugängliche Verzurrösen 
und dadurch leichtere Sicherung und 
weniger Transportschäden

Sehr einfaches Manövrieren 
dank einzigartiger, zweige teilter 
Grundplatte, z. B. entlang von 
Kanaldeckeln und anderen  
Hindernissen



Satz Anbauplatten  
in versch. Breiten

Transport- 
vorrichtung

Plattengleit- 
vorrichtung

BPU 2540A –

DPU 2540H –

DPU 2550H –

DPU 2560H / DPU 2560Hts –

BPU 3050A –

DPU 3050H / DPU 3050He –

DPU 3060H / DPU 3060Hts –

DPU 3070H –

DPU 3750Hts / DPU 3750Hets –

DPU 3760Hts / DPU 3760Hets –

BPU 4045A

BPU 5545A

DPU 4045Ye

DPU 4545H / DPU 4545He / DPU 4545Heap

DPU 5545H / DPU 5545He / DPU 5545Heap

DPU 6555H / DPU 6555He / DPU 6555Hec – 

DPU 80 – – –

DPU 80r – – –

DPU 90 – – –

DPU 110 – – –

DPU 110r – – –

DPU 130r – – –
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Für jeden Boden und Einsatzbereich 
die richtige Lösung.

16

Gutes Ergebnis bei Asphalt- 
 arbeiten dank effizienter  
Berieselungsanlage.

–  nicht erhältlich          erhältlich         integriert

Ferngesteuert:   
die stärkste Vibrationsplatte  
am Markt DPU130r.

Wassertank (Liter) Transport- 
vorrichtung

Plattengleit- 
vorrichtung Schutzrahmen

VP1030A    (9) – –

VP1030Aw    (9) – –

VP1135A    (9) –

VP1135Aw    (9) –

VP1340A    (9) –

VP1340Aw    (9) –

VP1550A    (9) –

VP1550Aw    (9) –

VP2050A    (9) –

VP2050Aw    (9) –

WP 1540A    (11) –

WP 1540Aw    (11) –

WP 1550A    (11) –

WP 1550Aw    (11) –

DPS 1850H Asphalt    (11)

DPS 1850H Basic/Vario    (11)

DPS3060H – –

WPU 1550A    (12) –

WPU 1550Aw    (12) –
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Die leichteste reversierbare Vibrations-
platte überzeugt insbesondere bei kiesigen 
Sandbettungen: die WPU1550.

Bei ferngesteuerten Geräten sind 
weder Hand-Arm-Vibrationen noch die 
Dokumentationspflicht ein Thema.

Auskunft über den Verdichtungsfortschritt  
gibt Ihnen die Compatec-Anzeige bei den  
Modellen ab 40 kN



VP1030 VP1135 VP1340 VP1550 VP2050

10 kN 11 kN 13 kN 15 kN 20 kN

SPEZIFIKATION EINHEIT

Gewicht kg 54–60 58–64 76–83 86–92 93–99

Zentrifugalkraft kN 10 11 13 15 20

Arbeitsbreite mm 300 350 400 500 500

Frequenz Hz 98 98 98 98 98

Motor Honda GX 220 Honda GX 120 Honda GX 160 Honda GX 160 Honda GX 160

Nennleistung bei 3.600 1/min kW 3,5 3,5 4,8 4,8 4,8

DPS1850 DPS1850 DPS1850 DPS3060
Basic Vario Asphalt

18 kN 30 kN

111 112 128 128

18  18 18 30

500 500 500 600

90 98 90 90

Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20

4,6 4,6 4,6 3,4

WPU1550

15 kN

90

15

500

98

Honda GX 160

3,6

WP1540 WP1550

15 kN

86 86

15 15

430 498

97 97

Honda GX 160 Honda GX 160

4,8 4,8

BPU2540 DPU2540 DPU2550 DPU2560 BPU3050 DPU3050 DPU3060 DPU3070 BPU3750 DPU3750 DPU3760

25 kN 30 kN 37 kN

SPEZIFIKATION EINHEIT

Gewicht kg 145 160 166 171 166 181 – 206* 190 – 215* 195 240 – – 

Zentrifugalkraft kN 25 25 25 25 30 30 30 30 37 37 37

Arbeitsbreite mm 400 400 500 600 500 500 600 700 500 500 600

Unterfahrhöhe mm 666 736 736 736 746 777 777 777 746  – – 

Frequenz Hz 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Motor Honda GX 160 Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20 Honda GX 270 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 Honda GX 270 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 

Nennleistung kW 3,1 (bei 2.840 1/min)  3,1 (bei 2.800 1/min)  3,1 (bei 2.800 1/min) 3,1 (bei 2.800 1/min) 5,2 (bei 2.800 1/min) 4,2 (bei 2.800 1/min) 4,2 (bei 2.800 1/min) 4,2 (bei 2.800 1/min) 5,2 (bei 2.800 1/min) 4,2 (bei 2.800 1/min) 4,2 (bei 2.800 1/min)

Optionen – – – Top Speed Version – Elektrostart Elektrostart,  
Top Speed Version – – Elektrostart Elektrostart

DPU4045 DPU4545 BPU5545 DPU5545 DPU6555 DPU80 DPU80r DPU90 DPU110 DPU110r DPU130r

40 kN 45 kN 55 kN 65 kN 80 kN 80 kN 90 kN 110 kN 110 kN 130 kN

SPEZIFIKATION EINHEIT

Gewicht kg 376 402 – 423* 340 399 – 447* 464 – 518* 756 – 771 709 – 724 756 – 771 813 – 830 793 – 810 1.170

Zentrifugalkraft kN 40 45 55 55 65 80 80 90 110 110 130

Arbeitsbreite mm 600 600 600 600 550 x 900 670/770 670/770 670/770 870/970 870/970 1.200

Unterfahrhöhe mm 764 790 764 790 869 830 830 830 830 830 996

Frequenz Hz 69 69 69 69 69 56 56 63 60 60 58

Motor Yanmar L70N – Honda GX 390 Hatz 1 D 42S Hatz 1 D 81S Kohler 702 Kohler LDW 702 Kohler 702 Kohler LDW 1003 Kohler LDW 1003 Kohler KDW 1404

Nennleistung kW 4,5 (bei 3.000 1/min) 6,4 (bei 2.850 1/min) 6,4 (bei 2.600 1/min) 6,4 (bei 2.850 1/min) 9,6 (bei 2.800 1/min) 11,5 (bei 3.600 1/min) 11,5 (bei 3.600 1/min) 11,5 (bei 3.600 1/min) 18,5 (bei 3.600 1/min) 18,5 (bei 3.600 1/min) 21 (bei 2.700 1/min)

Optionen
Elektrostart  

(serienmäßig), 
Betriebsstundenzähler

Compatec, 
Betriebsstundenzähler –

Elektrostart, Compatec, 
Betriebsstundenzähler, 

extra breite  
Anbauplatten

Elektrostart, Compatec, 
Betriebsstundenzähler, 

extra breite 
Anbauplatten, schmaler 

Schutzrahmen

Überlastschutz, Compatec 
inkl. Überlastschutz; 

serienmäßig mit  
Elektrostart und 

Betriebsstundenzähler

Überlastschutz, Compatec 
inkl. Überlastschutz; 

serienmäßig mit  
Elektrostart und 

Betriebsstundenzähler

Überlastschutz, Compatec 
inkl. Überlastschutz; 

serienmäßig mit  
Elektrostart und 

Betriebsstundenzähler

Überlastschutz, Compatec 
inkl. Überlastschutz; 

serienmäßig mit  
Elektrostart und 

Betriebsstundenzähler

Überlastschutz, Compatec 
inkl. Überlastschutz; 

serienmäßig mit  
Elektrostart und 

Betriebsstundenzähler

Serienmäßig 
mit Elektrostart, 

Betriebsstundenzähler  
und Überlastschutz
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Technische Daten Vibrationsplatten

–  nicht erhältlich

* Gewicht abhängig von gewählten Zusatzoptionen



 

Dienstleistungen Ersatzteile

*WN.EMEA.10097.V02.DE*
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Ihr Arbeitsalltag steckt voller Herausforderungen. Wir haben die  
passenden Lösungen und helfen Ihnen dabei, im Wettbewerb  
vorne zu liegen. Dafür bieten wir Ihnen alles, was Sie brauchen:  

Wacker Neuson – all it takes!

Produkte

Beleuchtung Pumpen

Generatoren

Betontechnik Verdichtung Aufbruchtechnik

Kompaktlader 

Teleskoplader

Radlader

Dumper 

Heizer

Bagger

Gebrauchtmaschinen

www.wackerneuson.com

02/2016 DE

Finanzierung Telematik Die Beton- 
spezialisten

AcademyReparatur & 
 Wartung

Miete


