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Diese Gründe sprechen für Walzen von Wacker Neuson.

3. Perfekte Ergebnisse –  
mit den Spezialisten in der Erdverdichtung.

In Sachen Erdverdichtung sind wir von Wacker Neuson echte 
Profis – und bieten mit unserem umfassenden Sortiment an 
Verdichtungsgeräten die besten Lösungen für die unterschied-
lichsten Herausforderungen. Mit unseren vielfältigen Walzen- 
Modellen runden wir unser Portfolio nun ab – damit Sie bei allen 
Verdichtungsprojekten bestens versorgt sind. 

1. Engmaschiges Service-Netz –  
immer zur rechten Zeit am rechten Ort.   

Bei Ihren anspruchsvollen Projekten steht Ihnen Wacker Neuson  
tatkräftig zur Seite: mit einem internationalen Service-Netz, 
das auf Schnelligkeit, Qualität und absolute Zuverlässigkeit 
setzt. Dank unserer Lagerwirtschaft sind 90 Prozent unserer 
Ersatzteile direkt ab Lager verfügbar. Im Notfall helfen wir auch 
vor Ort, damit Sie Ihre Arbeit so schnell wie möglich erfolgreich 
fortsetzen können. 

2. Erstklassige Qualitätsprodukte –  
mit langer Haltbarkeit. 

Ihre Projekte wollen Sie perfekt zu Ende bringen – keine Frage, 
dass Sie da keine Abstriche machen, wenn es um die Qualität 
Ihrer Geräte geht. Wie bei allen Produkten und Lösungen von 
Wacker Neuson erhalten Sie auch mit unseren Walzen hochwertige  
Qualitätsprodukte, die Sie auf ganzer Linie überzeugen werden.
 

Walzen-Kompetenz bis ins Detail.

Alle Walzen im Überblick.

RD24-100

2.475 kg

RD24-100c

2.385 kg
> Seite 04

> Seite 06 > Seite 06 > Seite 04 

RD18-100

1.670 kg
> Seite 04

RD27-120

2.695 kg

RD18-100c

1.630 kgBetriebsgewicht mit ROPS (CECE)

RD24-100o

2.525 kg

RD18-80

1.580 kg

RD40-130c

3.825 kg

RD45-140o

4.435 kg

RD40-130

3.965 kg

RD27-120o

2.755 kg

RD45-140c

3.995 kg

RD130o

4.015 kgBetriebsgewicht mit ROPS (CECE)

RD45-140

4.345 kg

RD27-120c

2.595 kg

Service-Netz
Wir sind immer für Sie da: Dank unseres 
dicht gestrickten Service-Netzes können 
Sie sich zu jeder Zeit auf unsere schnelle 
Unterstützung verlassen.

Fein abgestufte Modellauswahl 
Unterschiedliche Tonnagen und eine 
vielfältige Auswahl aus Tandemwalzen mit 
Vibrations- und Oszillationsbandagen 
sowie Kombiwalzen: Wählen Sie genau 
das Modell aus, das Sie für Ihr Projekt 
benötigen. 

Erstklassige Verdichtungsleistung
Für welches unserer Modelle Sie sich 
auch entscheiden – eines ist sicher:  
Die Verdichtungsleistung unserer Walzen 
wird Sie begeistern. Garantiert!  

Einseitige Bandagenaufhängung
Die einseitige Aufhängung der Band-
age ermöglicht Ihnen eine optimale 
Verdichtungsleistung bis zum Rand. 
Mehr dazu finden Sie auf Seite 9.
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Erstklassige Leistung, durchdachte Technik: Mit den Walzen 
dieser Gewichtsklassen bewegen Sie sich überall sicher –  
auch in engem Gelände. 

• �Wendige, kompakt gebaute Walzenmodelle für die erstklassige 
Verdichtung im Straßenbau

• �Vordere und hintere Bandage jeweils mit zwei Vibrationsstufen
• �Erstklassige Verdichtungsqualität durch große Bandagen-

durchmesser kombiniert mit einem niedrigen Maschinen-
schwerpunkt 

• �Hohe Kippsicherheit dank der niedrigen Arbeitsplattform und 
dem Knick-Pendelgelenk  

• �RD18: Zu beiden Seiten vollständige Seitenfreiheit dank ein-
seitig aufgehängter Bandagen

Walzen der 1,5 t und 2,5 t Klasse

Kombiwalzen bieten 
hervorragende Traktion 
an Steigungen.

	 RD24-100	 RD24-100c	 RD24-100o

Betriebsgewicht mit ROPS (CECE) 	 2.475 kg	 2.385 kg	 2.525 kg

Bandagenbreite	 100 cm	 100 cm	 100 cm

Motorleistung	 22,9 kW	 22,9 kW	 22,9 kW

RD24 und RD27:  
Wahlweise als Tandem- 
walze mit Oszillations-
bandage für deutlich 
weniger Schwingungen  
im Boden erhältlich

Besonders wendig dank 
Bandagenversatz (50 mm)

	 RD18-80	 RD18-100	 RD18-100c

Betriebsgewicht mit ROPS (CECE) 	 1.580 kg	 1.670 kg	 1.630 kg

Bandagenbreite	 80 cm	 100 cm	 100 cm

Motorleistung	 14,8 kW	 14,8 kW	 14,8 kW

	 RD27-120	 RD27-120c	 RD27-120o

Betriebsgewicht mit ROPS (CECE) 	 2.695 kg	 2.595 kg	 2.755 kg

Bandagenbreite	 120 cm	 120 cm	 120 cm

Motorleistung	 22,9 kW	 22,9 kW	 22,9 kW
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Komfortables Arbeiten:
Ergonomische Sitze mit viel Bein- 
freiheit ermöglichen eine sehr gute 
Sicht auf den Arbeitsbereich

Lange Einsatzzeiten 
ohne Nachtanken: 
große Tanks für Kraft-
stoff und Wasser 
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Die volle Verdichtungskraft für Ihr Projekt: Die Walzen mit 
einer der höchsten Zentrifugalkräfte im Markt werden jedem 
Anspruch gerecht. 

• �Je nach Wahl als klassische Tandemwalze, Tandemwalze  
mit Oszillationsbandage oder Kombiwalze erhältlich

• �Das verbaute Knick-Pendelgelenk sorgt für eine stabile  
Fahrlage und hohe Wendigkeit 

• �Vibration und Oszillation in zwei Stufen einstellbar
• �Serienmäßig mit klappbarem ROPS ausgestattet
• �Zentrale Entwässerung: Mit einem Handgriff kann das  

Wasser komplett abgelassen werden 

Walzen der 4,0 t Klasse

	 RD45-140	 RD45-140c	 RD45-140o

Betriebsgewicht mit ROPS (CECE) 	 4.345 kg	 3.995 kg	 4.435 kg

Bandagenbreite	 138 cm	 138 cm	 138 cm

Motorleistung	 34,6 kW	 34,6 kW	 34,6 kW

	 RD40-130	 RD40-130c	 RD40-130o

Betriebsgewicht mit ROPS (CECE) 	 3.965 kg	 3.825 kg	 4.015 kg

Bandagenbreite	 130 cm	 130 cm	 130 cm

Motorleistung	 34,6 kW	 34,6 kW	 34,6 kW



Vibrationsbandagen und Oszillationsbandagen im Vergleich Einseitige Bandagen- 
Aufhängung

Hundegang 

Ausgezeichnete Verdichtungsleistung bis zum 
Rand: Mit der einseitigen Aufhängung der Bandage  
haben Sie zu beiden Seiten vollständige Seiten-
freiheit und können die Walze unmittelbar bis an 
Mauern oder Bordsteinkanten heranfahren. Das 
Nachverdichten, z. B. mit einem Stampfer, entfällt. 

Der Bandagenversatz ermöglicht einfaches Manö-
vrieren bei der Verdichtung entlang von Wänden. 
Im Hundegang kann die Walze komfortabel in jede 
gewünschte Richtung gesteuert werden.

Vibrationsbandage 

Die Vibrationsbandage versetzt das zu verdich
tende Material mit schnell aufeinander folgenden 
vertikalen Kräften optimal in Schwingung. Die ein-
gebaute Unwucht sorgt für eine schnelle Rotation 
und eine hervorragende Verdichtungsleistung. 

Oszillationsbandage

Walzen mit Oszillationsbandage verdichten mit 
hoher Effizienz, da die Bandagen permanenten 
Bodenkontakt haben. Mit ihren zwei synchron 
rotierenden Unwuchten leitet die Bandage durch 
Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen ihre ganze 
Verdichtungskraft in den Boden. 

Linie Versatz

Knick-Pendelgelenk
Gleichmäßige Verdichtung, optimale Fahrstabilität: 
Durch das Dreipunkt-Knick-Pendelgelenk ist eine 
gleichmäßige Gewichtsverteilung auf die vordere und 
hintere Bandage zu jeder Zeit gesichert. Das verbes-
sert auch die Manövrierfähigkeit und sorgt für höchste 
Kippsicherheit und Stabilität bei Kurvenfahrten. Kanten-Andrück-  

und -Schneid-Gerät 

Ganz nach Bedarf lässt sich das Kanten-Andrück- 
und -Schneid-Gerät rechts, links oder auf beiden 
Seiten der Walze montieren und sorgt mit seinem 
integrierten Spuranzeiger für eine saubere Abkan-
tung der Bahnen. 

Die einseitige Bandagen-Aufhängung gibt es  

für alle drei Modelle der RD18.

Eignet sich optimal für alle klassischen  

Verdichtungsarbeiten.

Verdichtet auch Asphalt mit niedrigeren Temperaturen ein- 

wandfrei. Perfekt geeignet für die Verdichtung von Nahtstellen 

(heiß an kalt). Problemloser Betrieb auf Brücken. 

Hundegang haben alle Walzen von  

Wacker Neuson außer RD18-80.

Knick-Pendelgelenk haben alle  

Walzen von Wacker Neuson.
  Ein Kanten-Andrück- und -Schneid-Gerät ist als Option  

         
     für alle Walzen der 2,5- und 4-t-Klasse erhältlich.
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Optimale Sicht ROPS-Bügel Vibrationsreduzierter 
komfortabler Fahrerstand

Zentral- 
Aufhängung 

Alles perfekt im Blick: Mit der speziell konstruierten, 
spitz zulaufenden Bauform der Walze haben Sie zu 
jeder Zeit eine hervorragende Sicht auf die Bandagen- 
kanten, das Maschinenumfeld und die Baustelle. 

Garantiert sicher: Der serienmäßige Überrollbügel 
kann für den Transport bequem nach hinten um-
geklappt werden.

Mit dem komplett schwingungs- 
isolierten Fahrerstand gestaltet 
sich die Bedienung der Walze  
höchst komfortabel. Auch die 
große Beinfreiheit und der nach 
vorne und seitlich nach links 
und rechts bewegliche Sitz 
sorgen für eine angenehme 
Arbeitssituation. 

Die praktisch mittig platzierte 
Zentral-Aufhängung sorgt 
für ein einfaches Anheben und 
den schnellen Transport der 
Walze.

Eine optimale Sicht haben alle Walzen  

von Wacker Neuson.

ROPS-Bügel haben alle Walzen von  

Wacker Neuson. Einen seitlich beweglichen Sitz haben alle Walzen  

von Wacker Neuson außer RD18-80.

Eine Zentralaufhängung haben alle Walzen  

von Wacker Neuson. 

Technische Daten

RD18-80 RD18-100 RD18-100c RD24-100 RD24-100c RD24-100o RD27-120 RD27-120c RD27-120o RD40-130 RD40-130c RD40-130o RD45-140 RD45-140c RD45-140o 

EINHEIT

Max. Betriebsgewicht kg 1.840 1.950 1.830 3.190 3.110 3.240 3.410 3.320 3.470 4.920 4.790 5.230 5.300 4.960 5.640

Betriebsgewicht mit ROPS (CECE) kg 1.580 1.670 1.630 2.475 2.385 2.525 2.695 2.595 2.755 3.965 3.825 4.015 4.345 3.995 4.435

Max. Arbeitsbreite mm 856 1.056 1.000 1.050 1.050 1.050 1.250 1.220 1.250 1.350 1.338 1.350 1.430 1.380 1.430

Seitlicher Überstand mm – – – 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55 63/63 63/63 63/63 63/63 63/63 63/63

Wenderadius (innen) mm 2.230 2.130 2.130 2.470 2.470 2.470 2.370 2.370 2.370 2.690 2.690 2.690 2.650 2.650 2.650

Bandagenart vorn – glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt

Bandagenart hinten – glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt – glatt/ungeteilt – glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt – glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt – glatt/ungeteilt glatt/ungeteilt – glatt/ungeteilt

Reifengröße hinten – – – – – 205/60-R15 – – 9,5/65–15 – – – – – 10,5/80–16 –

Antrieb –
Kubota  

Dieselmotor  
D1005

Kubota
Dieselmotor  

D1005

Kubota
Dieselmotor  

D1005

Kubota 
Dieselmotor  

D1503

Kubota 
Dieselmotor  

D1503

Kubota 
Dieselmotor  

D1503

Kubota 
Dieselmotor  

D1503

Kubota 
Dieselmotor  

D1503

Kubota 
Dieselmotor  

D1503

Kubota
Dieselmotor  

V2203

Kubota
Dieselmotor  

V2203

Kubota
Dieselmotor  

V2203

Kubota
Dieselmotor  

V2203

Kubota
Dieselmotor  

V2203

Kubota
Dieselmotor  

V2203

Leistung (ISO 14396) kW 14,8 14,8 14,8 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

Inhalt Kraftstofftank l 33 33 33 42 42 42 42 42 42 73 73 73 73 73 73

Geschwindigkeit stufenlos km/h 0–11,0 0–11,0 0–11,0 0–12,0 0–11,0 0–12,0 0–12,0 0–12,0 0–12,0 0–11,0 0–11,0 0–11,0 0–11,0 0–11,0 0–11,0

Steigfähigkeit mit/ohne Vibration % 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 35/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40

Zentrifugalkraft vorn I/II kN 25/16 25/16 25/16 46/28 46/28 46/28 52/32 52/32 52/32 64/39 – 64/39 64/39 64/39 64/39

Zentrifugalkraft hinten I/II kN 25/16 25/16 – 46/28 – – 52/32 – – – – – 64/39 – –

Inhalt Wassertank l 70 70 70 180 180 180 180 180 180 285 285 285 285 285 285
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Alles für Ihr Projekt.

Wacker Neuson bietet Ihnen das komplette Lösungsangebot aus leistungsstarken Qualitäts- 
produkten kombiniert mit Services, die Ihnen in jeder Situation den Rücken frei halten.  

www.wackerneuson.com

Betontechnik 

Finanzierung Service und Ersatzteile Miete

Gebrauchtmaschinen Wartung

Aufbruchtechnik Versorgungstechnik

LaderBaggerKlimatechnik
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