
Grabenwalzen
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Dritter Infrarot-Kontakt-Punkt:  
Der Kontakt zwischen Walze und Fernsteuerung 
wird auch im Grabenverbau konstant gehalten.

Bandagenbreite ändern:  
bei der RTx mit wenigen  
Handgriffen erledigt.

Knickgelenk-Technologie:
für leichtes Manövrieren.

Gezielt platziert: 
Durch die tiefe Lage unterhalb der Mittelachse der Bandagen  
werden die Zentrifugalkräfte unmittelbar in den Boden übertragen:  
für eine hohe Verdichtungsleistung.

Bestens geeignet bei Erdarbeiten in 
Gräben, z. B. für Versorgungsleitungen 

Weitreichende Kontrolle: 
Ein Sendefeld von bis zu 20 Metern und einem Winkel  
von 45 Grad bringt hohen Arbeitskomfort.

Intelligente Nahfelderkennung: 
Bei einem Sicherheitsabstand zwischen Bediener und Maschine 
von weniger als zwei Metern stoppt sie automatisch.

Compatec – die Verdichtungskontrolle: 
Compatec zeigt den Grad der Verdichtung des Bodens an. Die maximale Ver-
dichtung ist erreicht, wenn die Anzahl der angezeigten Lichter konstant bleibt. 

Hohe Sicherheit: 
Besteht kein Sichtkontakt zwischen Bediener und Verdichtungsgerät, bleibt es automatisch stehen.
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Ferngesteuerte Grabenwalzen.
Einfach manövrieren, sicher arbeiten: Dank des  
Knickgelenks und der Bedienung per Fern- 
steuerung erreichen Sie mit der Grabenwalze in  
jedem Gelände schneller Ihr Verdichtungsziel. 
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• Leichtes Manövrieren dank Knickgelenk-Technologie
• Anpassbare Verdichtungsleistung (von 34 kN auf 68 kN)
• Sehr hohe Verdichtungsleistung durch Erreger, 
	 die unterhalb der Achse liegen
• Mit fester (82 cm) oder variabler Bandagenbreite (56 – 82 cm) 
• Diagnose-LED-Anzeige zur Überwachung verschiedenster 
	 Motorfunktionen

 
	 RT82-SC3	 RT82-SC3 	 RTX-SC3 	 RTX-SC3 

 	 Kubota Motor	 Kohler Motor	 Kubota Motor	 Kohler Motor

Leistung	 34,2–68,4 kN	 34,2–68,4 kN	 34,2–68,4 kN	 34,2–68,4 kN

Gewicht	 1.422 kg	 1.450 kg	 1.467 kg	 1.495 kg

Motorart	 Dieselmotor
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Technische Daten

Wacker Neuson – all it takes!   

Wir bieten Produkte und Dienstleistungen, die Ihren hohen Anforderungen 
und vielfältigen Einsätzen gerecht werden. Wacker Neuson steht für  
Zuverlässigkeit. Das gilt selbstverständlich auch für unsere Grabenwalzen. 
Für Ihren Erfolg geben wir täglich unser Bestes. Und das mit voller Leiden
schaft für unsere Aufgaben.
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RT82-SC3 RT82-SC3 RTX-SC3 RTX-SC3

SPEZIFIKATION EINHEIT

Motorhersteller Kubota D902 Kohler KDW 1,003 Kubota D902 Kohler KDW 1,003

Betriebsleistung kW 15,5 14,8 15,5 14,8

Betriebsgewicht kg 1.422 1.450 1.467 1.495

Zentrifugalkraft (min.) kN 34,2 34,2 34,2 34,2

Maße (L x B x H) mm 1.853 x 820 x 1.270 1.853 x 820 x 1.270 1.853 x 820 x 1.270 1.853 x 820 x 1.270

Bandagendurchmesser mm 520 520 520 520

Bandagenbreite (max.) mm 820 820 820 820

Frequenz Hz 41,7 41,7 41,7 41,7

Wenderadius (innen) mm 1.600 1.600 1.600 1.600


