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BS50-2, BS60-2, BS70-2
Zweitaktstampfer

Die neue Generation der Zweitaktstampfer:
Gibt's nur bei Wacker Neuson
Zweitaktstampfer von Wacker Neuson sind seit langem der
Maßstab in der Bauindustrie. Sie wurden für maximale
Produktivität, Leistung und Lebensdauer entwickelt und sind
in der neuen Generation jetzt noch leistungsfähiger.
Angetrieben werden sie von dem eigens von Wacker Neuson
entwickelten WM 80-Motor, der dank seines Katalysators alle
Abgasnormgrenzwerte deutlich unterschreitet. Zudem schaltet
er nach 10 Minuten im Leerlaufbetrieb automatisch ab und
spart damit zusätzlich Treibstoff und Emissionen ein.

Höhere Transport-Öse: Macht das Transportieren noch●

einfacher
Starke Arbeitsleistung: Hohe Stampffrequenz, starker Hub,●

hohe Schlagenergie, schneller Vorlauf
Verbesserter 4-stufiges Luftfiltersystem für längere●

Standzeiten
Neuer ergonomischer Griff mit stabilem Schutzblech für eine●

bessere Maschinenkontrolle und längere Haltbarkeit
Typisch Zweitakter: Auch in jeder beliebigen Schräglage voll●

funktionsfähig

Optimierte Transport-Öse

Die höhere Transport-Öse bietet mehr Platz z. B.
Rundschlingen (Schlupf).
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Ergonomischer Gasgriff

Verbesserter ergonomischer Gasgriff: Mehr Griffigkeit für
eine optimale Maschinenkontrolle.

Technische Daten

 BS50-2 BS60-2 BS70-2

Betriebsdaten
Betriebsgewicht  kg 59 66 74

Stampfeinsatzgröße (BxL) *
mm

280 x 330 280 x 330 280 x 330

L x B x H  mm 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965

Schlagzahl max. 1/min 700 700 650

Hub an der Stampfplatte mm 64 80 65

Motordaten
Motortyp luftgekühlter

Einzylinder-Zweitakt-Benzinmotor
luftgekühlter
Einzylinder-Zweitakt-Benzinmotor

luftgekühlter
Einzylinder-Zweitakt-Benzinmotor

Motorhersteller Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson

Motor WM 80 WM 80 WM 80

Hubraum  cm³ 80 80 80

Kraftstoffverbrauch  l/h 1 1.2 1.3

Betriebsleistung (DIN ISO
2046) kW

1.7 1.8 2

bei Drehzahl  1/min 4,400 4,400 4,400

Tankinhalt  l 3 3 3

Benzin-Öl-Gemisch 100:1 100:1 100:1

*Stampfeinsätze in verschiedenen Breiten lieferbar.
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Hinweis
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem
Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann
aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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